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Sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre rette tipo sintech future 555, o
similare, in alluminio preverniciato con ciclo poliestere liquido , in lega speciale certificata 5754
H18/28 , spessore 7/10 , realizzato con profili ad elementi continui laminati a freddo, fissato all’orditura
sottostante in listelli di abete o in correntini metallici con apposite staffe future Staf inox sagomate per
il bloccaggio ad incastro del profilo in corrispondenza del canaletto inferiore senza proferire alcun

fissaggio meccanico alla lastra. @ prima fase dincastro

574 18.

i Y

¥ incastro definitivo ermetico

Caratteristiche tecniche principali del Sistema

44,5

)

e 180,4°

altezza greca superiore esterna 44,5 mm
larghezza utile profilo 574 mm R
pendenza minima prevista 1%

Caratteristiche meccaniche del Sistema Future 555

alluminio lega 5754 H 18/28

- lato esterno finitura preverniciato poliestere liquido

- lato interno finitura primer in tinta

- spessore nominale 0,7 mm

- carico di snervamento 260 MPa

- carico dirottura 300 Mpa

- durezza Brinnel ~ min. 87

- reazione al fuoco : Euro classe A1 classe 0 non infiammabile

future performance
con micronenvatura plissetata per curvatura

future design
elevate prestazioni architettoniche

webratmr O 2010 I

con micronenvature longitudinali simmetriche

RAL

3009

testa di moro

grigio 9007

grigio antracite

blanco grigio

La finutura dovra essere scelta o approvata in fase di realizzazione

Sistema di facciata ventilata esterna composta da lastre in alluminio
preverniciato, realizzato con profili ad elementi continui laminati a freddo,
fissato all'orditura sottostante metallica con apposite staffe

La finutura dovra essere scelta o approvata in fase di realizzazione
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